Die Einschlage k

Der Solargenerator auf dem Dach
erhdht nicht das Risiko eines Blitzein-
schlags. Aber die Anlage selbst kann
beschédigt werden und auBerdem
auch die Einkopplung von Uberspan-
nungen ins Gebéude erleichtern. Des-
halb sollten entsprechende Schutzvor-
richtungen als »innerer Blitzschutz«
gleich mit eingeplant werden. Ein
nauBerer Blitzschutz, also ein Blitz-
ableiter, ist dagegen fiir kleine und
mittlere Anlagen nur relevant, wenn er

ohnehin schon vorhanden ist.

esteht fiir die Solarstromanlage ein

Uberspannungsschutz?« Diese Fra-
ge ist hdufig in den Antragsformularen
zu finden, die vor dem Abschluss einer
Photovoltaikversicherung auszufiillen
sind. Mit der Beantwortung sollte man
vorsichtig sein, denn das Thema ist so-
wohl technisch als auch versicherungs-
rechtlich heikel.

Ginge es nach Vojtech Kopecky, miisste
die Antwort immer und umstandslos »Ja«
lauten. Der in Aachen ansissige, 6ffentlich
bestellte und vereidigte Sachverstindige
fiir EMV (elektromagnetische Vertréaglich-
keit) und Blitzschutzsysteme befasst sich
héufig mit der Priifung von Blitzschutz-
konzepten. Bei groflen Projekten im Mega-
wattbereich geschieht dies normalerweise
bereits wihrend der Planungsphase, denn
solche Anlagen nimmt kein Versicherer
unter Vertrag, ohne dass Vorkehrungen
gegen die Urgewalt eines Gewitters getrof-
fen werden. Das ist nur logisch, denn rein
statistisch istin Deutschland mit ungefihr
zwei bis vier, in manchen Regionen aber
auch mit bis zu zehn Blitzeinschligen pro
Quadratkilometer und Jahr zu rechnen.
Bei den oft etliche Hektar groflen Solar-
parks wire es mithin geradezu erstaunlich,
wenn siein 20 Jahren Betriebszeit nicht ein
einziges Mal getroffen wiirden.
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ommen naher

Warum Blitz- und Uberspannungsschutz bei

der Planung einer Solaranlage dazugehdren

Angst vor Gewitter? Eine Photovoltaikanlage erhaht nicht die Gefahr fiir Haus und Hof, braucht aber selbst einen Schutz.

Kopecky hat es aber zunehmend
hédufig auch mit kleineren Anlagen zu
tun - meist aber nicht zur Vorbeugung,
sondern zur Nachbereitung eines Scha-
dens. Die Zahl der Gutachten, die Ver-
sicherungen und Gerichte in diesem
Zusammenhang bestellen, steigt nach
Kopeckys Beobachtung beharrlich an.
Viele davon miissten seiner Meinung
nach nicht angefertigt werden, wenn
der Potenzialausgleich fiir den Solarge-
nerator fachgerecht ausgefiihrt worden
wire. Und gleichzeitig fordert er die Be-
herzigung einer einfachen und klaren
Regel: »Alle elektrischen Anlagen miis-
sen gegen Uberspannungsschiden gesi-
chert werden.« Dies gehe aus den ein-
schldgigen Normen und auch aus dem
Gesetz iiber die elektromagnetische Ver-
triaglichkeit (EMVG) hervor.

Innen und auBen

Was also tut der Anlagenbetreiber, der
vor dem Fragebogen seiner Versicherung
sitzt?

Er sollte zunédchst einmal den grund-
satzlichen Unterschied zwischen Blitz-
und Uberspannungsschutz beachten.
Letzterer ist ndmlich streng genommen
nur eine Folge von Ersterem. Direkt an
der Einschlagstelle eines Blitzes kinnen

Brinde entstehen, oder die getroffenen
Gegenstinde werden zerstort, weil in
ihnen enthaltene Fliissigkeiten explosi-
onsartig verdampfen. In Gebduden und
anderen technischen Einrichtungen
kommt es aber zusitzlich zur Einkopp-
lung von sehr hohen Stromen in alle leit-
fahigen Installationen, vor allem Elekt-
ro- und Wasserleitungen. Hierflir muss
der Einschlag noch nicht einmal direkt
erfolgen, auch aus Entfernungen von bis
zu hundert Metern kann ein Blitz noch
Schaden anrichten. Am héufigsten trifft
es dabei elektrische Gerite, die durch
die auftretenden Uberspannungen zer-
stort werden.

Dies gilt zudem auch dann, wenn
das Gebdude tiber einen Blitzableiter
verfiigt. Dieser sorgt zwar dafiir, dass
der Blitzstrom in halbwegs geordneten
Bahnen vom Dach in die Erde gelangt,
doch kurzzeitig treten dabei auch enor-
me Uberspannungen in elektrisch leit-
fihigen Installationen auf - je nidher sie
am Blitzableiter verlaufen, desto mehr
sind sie gefahrdet. Und selbst wenn der
Blitz ganz woanders ins Strom- oder
Telekommunikationsnetz  einschligt,
kommt es zu Uberspannungen, die
zwar bei Weitem nicht so heftig ausfal-
len, aber allemal ausreichen, um einem
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angeschlossenen elektrischen Gerdt den
Garaus zu machen. Dariiber hinaus kén-
nen im Stromnetz auch ganz ohne Ge-
witter, etwa durch Umschaltvorginge,
gefdahrliche Spannungsiiberh6hungen
entstehen.

Es muss deshalb zwischen duflerem
und innerem Blitzschutz, also Uber-
spannungsschutz, unterschieden wer-
den. Der duflere Blitzschutz besteht, je
nach Grofle und Form des zu schiitzen-
den Objekts, aus einer oder auch meh-
reren Fangstangen, allgemein und nicht
vollkommen zutreffend als Blitzableiter
bezeichnet - zum »Ableiten« des Blitz-
stroms ist schlieflich auch noch die
Verbindung der Fangstangen zur Erde
erforderlich. Sie fiihren in neueren Ge-
bduden zum Fundamenterder, bei dlte-
ren muss anderweitig eine Erdung ge-
schaffen werden.

Weil der Blitzableiter allein aber kei-
ne Uberspannungsschiden vermeiden
kann, muss er zwingend mit einem inne-
ren Blitzschutz kombiniert werden. Die-
ser besteht aus Uberspannungsschutzge-

riaten (englisch: Surge Protection Device,
SPD) in der Hausinstallation. Je nach
Ausfiihrung - die Norm EN 61643-11
definiert die Typen 1 bis 3 - kdnnen sie
mehr oder minder grofien Schutz bieten.
Die verschiedenen Stufen bauen bei ei-
nem dreistufigen Uberspannungsschutz
aufeinander auf, wobei grundsitzlich -
je nach gewiinschtem Schutzumfang -
auch nur eine oder zwei Stufen genutzt
werden konnen. Ein Uberspannungs-
schutz vom Typ 3 ist als »Feinschutz« in
elektrischen Gerdten normalerweise be-
reits eingebaut, bewiltigt aber nur leich-
te Uberspannungen, wie sie mitunter aus
dem o6ffentlichen Netz in die Hausinstal-
lation iibertragen werden. Zudem fallen
diese Schutzvorkehrungen in Praxistests
haufig durch ihre Unzuverldssigkeit auf,
sodass, wer auf Nummer sicher gehen
will, zu externen Losungen greifen soll-
te. Gerdte vom Typ 2 und 1 werden, hdu-
fig auch als Kombiableiter in einem ge-
meinsamen Gehiduse, auf Hutschienen
im Hausanschlusskasten installiert und
bilden den »Mittel-« und »Grobschutz«:

Schligt der Blitz ein, soll zunéchst ein
SPD Typ 1 Stréome bis zu 100 Kiloampere
ableiten und die Spannung auf Werte um
circa 3.000 bis 4.000 Volt reduzieren.
Diese kann dann von einem SPD Typ 2
aufgenommen und bis auf ungefahr 400
bis 1.000 Volt begrenzt werden.

Nur mit Fachkraft

Auch Photovoltaikanlagen sind na-
tiirlich durch Uberspannungen gefihr-
det. Die mitunter immer noch zu héren-
de Auskunft, dass sie ihrerseits das Risi-
ko eines Blitzeinschlags erhhen, ist aber
falsch, solange der Solargenerator nicht
an ungewohnlich exponierter Stelle plat-
ziert wird. Aus diesem Grund ergibt es
auch keinen Sinn, ein zuvor nicht mit
einem duferen Blitzschutz ausgestattetes
Gebidude wegen des Einbaus einer Solar-
stromanlage nachzuriisten.

Vorgeschrieben ist ein solcher Blitz-
schutz nur fiir bestimmte Gebidude wie
zum Beispiel 6ffentliche Bauten oder Ver-
sammlungsstitten. Auflerdem machen
die Gebiudeversicherer ihn zur Auflage,

-
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wenn sie ein besonders hohes Risiko se-
hen — etwa wegen wertvoller Lagergiiter
oder bei exponierter Lage. Einfamilien-
hausbesitzern bleibt es deshalb in aller
Regel selbst iberlassen, ob sie einen Blitz-
ableiter installieren oder nicht.

Wenn allerdings einer vorhanden
ist, dann muss bei der Installation einer
Photovoltaikanlage untersucht werden,
ob sie dessen Funktion beeintrichtigt.
Hierfiir ist zu priifen, ob der Solargene-
rator im Schutzbereich der vorhandenen
Blitzfangstangen liegt und, wenn ja, ob
der erforderliche Trennungsabstand ein-
gehalten wird. Normalerweise sind dann
keine zusdtzlichen Arbeiten am dufleren
Blitzschutz erforderlich. Liegt der Solarge-
nerator hingegen nicht im Schutzbereich,
miissen unter Umstdnden zusitzliche
Fangstangen installiert werden. Aufier-
dem muss in diesem Fall, ebenso wie beim
Unterschreiten des Trennungsabstands
zwischen Generator und Fangstangen,
eine blitzstromtragfihige Verbindung ge-

| schaffen werden. Die abschlieRende Kla-
| rungall dieser Punkte kann aber nur nach

Einzelfallpriifung durch eine Blitzschutz-
fachkraft erfolgen.

Doch auch wenn kein duflerer Blitz-
schutz vorhanden ist, sollte ein inne-
rer Blitzschutz Teil der Anlagenplanung
sein. Denn ein auf dem Dach installiertes
System, von dem aus eine Gleichstrom-
leitung am Gebéaude entlang oder sogar
durch das Gebdude hindurch fiihrt, kann
natiirlich sehr schnell dafiir sorgen, dass
Uberspannungen in die Hausinstallation
eingekoppelt werden. Die Anlage selbst,
insbesondere der Wechselrichter, ist
hierbei als Erstes gefihrdet. Mindestens
ebenso relevant sind auflerdem netzsei-
tige Uberspannungen: Die gefihrlichen
Voltzahlen miissen keinesfalls vom eige-
nen Dach kommen.

Unredliche Frage

Eben deshalb gehort das Thema in
ein ordentliches Angebot und die vorbe-
reitenden Gespriche zum Bau einer So-
larstromanlage. Und aus dem gleichen
Grund stellen auch viele Versicherungs-
gesellschaften die eingangs erwihnte
Frage nach dem Uberspannungsschutz.

Die Assekuranzen sollten das aller-
dings redlicherweise eigentlich nicht
tun, sagt Gerd Rosanowske, Geschifts-
fithrer der Versicherungsmakler Ro-
sanowske GmbH & Co. KG in Kéln. Wenn
niamlich eine solche Frage im Antragsfor-
mular auftaucht, muss sie auch ordent-
lich und sorgfiltig formuliert sein. Als
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Einfache Losung: Fast alle Wechselrichter sind, wie
dieser »NT 4200« der Sunways AG, mit Varistoren aus-
gestattet (siehe Pfeil)

»Uberspannungsschutz« kénnen bereits
die in nahezu allen Wechselrichtern in-
stallierten Varistoren bezeichnet wer-
den. Oder ein an der Wechselstromsei-
te installiertes Uberspannungsschutzge-
rat. Oder eines auf der Gleichstromseite.
Oder beides. Der normale Versicherungs-
kunde wird diese Frage mangels Fachwis-
sen gar nicht beantworten kénnen und
deshalb bei seinem Installateur nachfra-
gen. Gibt dieser ihm ein schlichtes »Ja«
zur Antwort und leitet der Kunde dies
dann an die Versicherung weiter, sind
aber die empfindlichen Bereiche von
»vorvertraglicher Anzeigepflicht« und
»Obliegenheiten vor dem Schadensfall«
betroffen: Falsche oder unvollstindige
Auskiinfte kénnen den Versicherungs-
schutz gefihrden. Wenn also iiberhaupt
die Uberspannungsschutzfrage gestellt
wird, sollte man zur Antwort unbedingt
eine schriftliche Aufstellung des In-
stallateurs tiber die getroffenen Mafinah-
men anfordern und diese gegebenenfalls
dem Antrag beilegen. Eigentlich aber, so
Rosanowske, »sollte der Kunde solche
Antrdge tunlichst meiden«.

Die Versicherung des Anlagenbetrei-
bers geht ndamlich kein unbilliges Risi-
ko ein, wenn sie auf die Frage verzichtet.
Hat der Installateur tatsidchlich gegen die
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allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik verstofen, die im Bereich Blitz- und
Uberspannungsschutz durch zwingend
erforderliche Auflagen definiert sind,
dann muss ohnehin er selbst — bezie-
hungsweise seine Versicherung - dafiir

| geradestehen.

Im griinen Bereich

Auch wenn man der Frage danach also
besser aus dem Weg geht, ist die Verwen-
dung von Uberspannungsschutzgeriten
zumindest auf der Wechselstromseite
dennoch ratsam: Dieser Punkt schligt
bei kleinen Anlagen mit ein bis zwei
Wechselrichtern mit ungefihr 400 bis
600 Euro zu Buche. Und er kann, von
seiner technischen Berechtigung ein-
mal abgesehen, Arger ersparen. Denn
wenn es zu einem Uberspannungsscha-
den kommt, kann die Versicherung - wie
in jedem Schadensfall - das Fortfiihren
des Vertrages vom nachtriglichen Ein-
bau abhdngig machen.

Beim duBeren Blitzschutz ist die Be-
urteilung komplizierter, weil die Kosten
deutlich héher liegen. Ab einer gewissen
Investitionssumme ist in Kombination
mit der jeweiligen Gefihrdungssituation
natiirlich der Punkt erreicht, an dem der
Solargenerator selbst vor Blitzschaden zu
schiitzen ist. Die VdS Schadenverhiitung
GmbH (eine hundertprozentige Tochter-
gesellschaftdes Gesamtverbandsder Deut-

| schen Versicherungswirtschafte. V., GDV)

empfiehlt dies bereits ab zehn Kilowatt
Leistung, mit der Praxis hat dies jedoch
wenig zu tun: Im Bereich bis 100 Kilowatt
und auch noch dariiber »bekommt man
im Grunde genommen jede Anlage auch
ohne dufleren Blitzschutz versicherte, sagt

| Versicherungsmakler Rosanowske.

Interne Losung: Bei den »Tripowera-Wechselrichtern

von SMA kann ein gleichstromseitiger Uberspan-
|

g auf

ierte Steckpliitze (rote Fliche

| unten linke) noeatst wardan

Schutz fiir den Wechselrichter
Fiir die Einbindung in einen duBeren Blitzschutz
sind immer Uberspannungsschutzgerate Typ 1
(Grobschutz«) erforderlich, der Mittel- und Feins-
chutz mit Uberspannungsschutzgeraten Typ 2 und
3 baut hierauf auf.

Auch ohne &uReren Blitzschutz ist aber ein
Schutz des Wechselrichters ratsam. Den glei-
chstromseitigen, also gegen Uberspannungen
aus Richtung des Solargenerators ausgeleg-
ten Uberspannungsschutz erledigen hier nor-
malerweise eingebaute Varistoren. Eine perfekte
Losung ist dies nicht, oft gibt es noch nicht einmal
eine Funktionsanzeige im Display des Inverters.
Sind die Varistoren also durch eine aufgetretene
Uberspannung oder, was ebenfalls vorkommt,
schlicht altersbedingt geschadigt, erkennt der
Betreiber dies nicht.

Uberspannungsschutzgerate sind hier die
verlasslichere, aber auch teurere Option. Etwas
giinstiger wird es, wenn sie nicht extern insta-
lliert werden milssen, sondern — wie bei den
#Tripowera-Geraten der SMA Solar Technology
AG aus Niestetal - auf bereits vorhandene inter-
ne Steckplatze gesetzt werden kiinnen.

Die Absicherung zur Wechselstromseite muss
aber auch hier extern umgesetzt werden, weil
auch beim Einsatz von mehreren Invertern hierfiir
nur ein Uberspannungsschutzgerat nétig ist— ein
interner Steckplatz wére also unsinnig. /s

Schon die nachtrdgliche Einbindung
in einen bereits vorhandenen dufleren
Blitzschutz ist fiir kleine Photovoltaik-
anlagen auf Einfamilienhdusern spi-
testens mit der Absenkung der Ein-
speiseverglitung zum 1. Januar 2012
kaum noch darstellbar. Jens Barghorn,
Geschiftsfiihrer der Blitzschutzfirma
Hans Thormidhlen GmbH & Co. KG aus
dem niedersdchsischen Grofienmeer,
taxiert die Kosten auf rund 500 Euro
fiir den dufleren Blitzschutz und 1.000
Euro fiir die Erweiterung des Uber-
spannungsschutzes. Unter ungtinsti-
gen Umstinden kann es freilich auch
teurer werden. Muss aber fiir eine klei-
ne bis mittlere Photovoltaikanlage ein
komplettes Blitzschutzsystem eigens
aufgebaut werden, verhageln die erfor-
derlichen Ausgaben von mehreren Tau-
send Euro die Rentabilititsrechnung:
»Ein duferer Blitzschutz«, stellt Gerd
Rosanowske fest, »iibersteigt alle Kos-

tenfaktoren.« Jochen Siemer

Die Dezember-Ausgabe unseres Installateurmagazins
PHOTON Profi enthalt eine Marktiibersicht mit Uberspan-




